
Sistemas
Desl izables
SISTEMA DESLIZABLE CON CIERRE SUAVE

Guía de Instalación

Serie JM90AX2 puede cargar Máx 90 Kgs,  pero se recomienda a 75 Kgs para obtener la mejor función.
Antes de la instalación debe asegurarse de que el  carr i l  de guía, tanto dentro como fuera este l impio,
por favor,  ut i l ice un paño l impio y húmedo, después instale en el  carr i l  de guía (sugerencia de
instalación para evi tar col is iones de cr is tal .

Usar en cr is tales de entre 10 y 12 mm de espesor

Nota: Estas inst rucciones son para las di ferentes medidas de Riel  de Aluminio que se manejan para este
s is tema, las carret i l las se instalan de la misma manera s in impor tar el  tamaño del R iel  de Aluminio.

Riel  de Aluminio (No incluido)

Botón desplegable y M4 torni l los

Carret i l la de carga

Torni l los M8 de conexión

Cl ip de f i jación de cr is tal

E l  act ivador deberá instalarse
como en la imagen

Nota: Solamente entre estas
medidas puede ser usado el  r ie l

Usar solamente torni l los de cabeza plana
y asegúrese que estos no esten por encima
del nivel  de la base del r ie l ,
u ocasionará problemasel desplazamiento
de las carret i l las

Cor te
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1.-Tamaño de la per foración
para act ivador de cierre suave

2.-  E l imine cualquier res iduo de aluminio
que se generó con la per foración,
tanto en la par te interna como externa.

4.-Fi je el  act ivador de cierre suave
en el  r ie l  con torni l lo

Vis ta del act ivador de cierre suave después
de la instalación(Nota: el  act ivador no
puede ser rever t ido)

3.-Pr imero f i je las carret i l las en el  r ie l
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Regulación entre distancia 
de la puerta y el piso

Instalación completa

Dirección de amortiguador doble
mín 1050mm

Ancho de la puerta

Fijar tope en el lugar 
correcto

65mm

Dirección de amortiguador
mín 750mm

65mm


