
PIVOTE HIDRÁULICO

COD. JK05214
Guia de instalación

25mm / 1”

22.5mm / 7/8”

45mm / 1-3/4”

30mm / 1-3/16”

27,5mm / 1-1/16”

125mm / 4-15/16”

58mm / 2-5/16”

R=3mm / 1/8”

R=5mm / 3/16”

8mm / 5/16”

180mm / 7-1/16”

6mm / 1/4”

36mm / 1-7/16”

PIVOTE SUPERIOR
(PUERTA)

Taladro de 8mm
al exterior de la puerta

3mm / 1/8”

82mm / 3-1/4”

56mm / 2-3/16”

Ø23mm / 7/8”PIVOTE SUPERIOR
(MARCO)

300
0

±3mm

STOP
90º
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PIVOTE HIDRÁULICO

COD. JK05214
Guia de instalación

PIVOTE INFERIOR
Eje

248mm / 9-3/4”

32mm / 1-1/4”

31mm / 1-1/4”

299mm / 11-3/4”

92mm / 3-5/8”

18mm / 11/16”

14.5mm / 9/16”

45mm / 1-3/4”
Ø 8mm / 1-3/4”

R=5mm / 3/16”

68.5mm /
2-11/16”
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PIVOTE HIDRÁULICO

COD. JK05214
Guia de instalación

1. Cuerpo de acero inoxidable con rodamientos
   en el eje superior

2. Ajuste de posición del pivote superior.

3.1 Eje elevable para una fácil instación, asegura
     el perfecto funcionamiento de la puerta en
    rotación.

3.2 Eje en acero inoxidable 7. Llave de ajuste

8. Posición de ajuste para pivote
     inferior.

4. Ajustar la velocidad de cierre (110º - 15º)

5. Ajustar la velocidad de cierre final (15º - 0º)

6. Ajuste de fuerza (2 - 4)

300
0

±3mm

STOP
90º
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PIVOTE HIDRÁULICO

COD. JK05214
Guia de instalación

B

A = B+ C

C

M
ax

Y=4000 m
m

14 mm

6 mm

X=Y-20

(Máx 3000mm)

200 kg 
Máx

15º

120 º

45º

0 º

120 º

15º

45º

STOP
90º

STOP
90º
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